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文章题目
作者①1, 作者②1，作者③2 
(1.作者①单位, XX省XX市 邮政编码；2.作者③单位，XX省XX市 邮政编码)
摘要: 文章摘要，要反映文章主要的技术内容，如研究目的、方法阐述和具体结论，阐明文章的行文脉络及文章的重点即可。说明文章主要内容是什么，分哪几个部分介绍的，最后客观阐述结论或试验结果，不要有个人对研究结果的主观评价和研究背景介绍。
关键词: 关键词1; 关键词2; 关键词3; 关键词4
0  引言(
引言应首先阐述所研究对象的必要性，然后说明现有改造的基本设计思路和存在的不足，从而引出本文成果的研究意义和设计思路[1-2]。因此，引言要用来引出本文的论点关键。引言中不出现图表和公式。
1  标题一
正文，正文中的公式请采用公式编辑器进行编辑，
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式中: φ为信号初相角；f0为……；Δf为……。公式中涉及的字母所代表的物理量要全部指明。
正文，……如图1所示。
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图1  3种发电机组的煤耗曲线
Fig. 1  Coal consumption curves of three kinds of 
generators
曲线图请采用无背景网格的清晰曲线表示，注明横纵坐标的物理量及单位、刻度值，必要时可采用彩色区别，曲线最好使用excel设计。
2  标题二
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图3  本文方法与拟正序DFT算法的相角计算误差比较

Fig. 3  Phase calculation error comparison 
between proposed method and quasi positive 
sequence DFT algorithm

由图3可以看出,……。
2.1  二级标题

正文中图表的格式，……如表1所示。尽量采用三线表表示。
表1  2种算法的误差数据比较

Table 1  Data error comparison between two methods

	算法
	最大相角误差/(°)
	平均相角

误差/(°)
	最大总相量误差/%
	平均总相量误差/%

	本文方法
	0.0135
	0.0042
	0.0248
	0.0074

	DFT修正算法
	0.3678
	0.1871
	0.6397
	0.3263


……

3  结语
关于结语部分，应呼应引言中对研究对象必要性的确定，指出所研究对象的重要含义，指出该技术今后的具体发展方向，具体的技术不足等。至于“成功”“广阔空间”等主观词语是评价性词语，不宜出现在自己的文章中的结语部分。
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参考文献尽量选取近几年在权威杂志发表的文章，以体现文章的实效性
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